
Commented Model Translation for Source Text A3 

Moulinex Supermix 

Gebrauch 

4 Stellen Sie sicher, dass der Stufenschalter D auf 0 steht, und setzen Sie dann die 
Rührwerkzeuge (z. B. die Knethaken A, wie abgebildet) ein. Stellen Sie die gewünschte 
Geschwindigkeit ein (siehe Empfehlungen). 

5 Stellen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch1 wie in Abb. 5 ab. 

6 Entfernen der Rührwerkzeuge: Achten Sie darauf, dass der Stufenschalter auf 0 steht. Nun 
lassen Sie sich die Werkzeuge abziehen, wenn Sie die Auswurftaste drücken. 

Empfehlungen 

Um Spritzen zu vermeiden, sollten Sie beim Rühren und Schlagen stets auf Stufe 1 beginnen 
und erst dann ggf. auf eine höhere Stufe schalten. 

Beispiele: 

Mittlere Geschwindigkeit (Stufe 2): Omelettteig, Schlagsahne, Mayonnaise, Soßen 

Hohe Geschwindigkeit (Stufe 3): Eischnee, Kuchen- und Plätzchenrührteig, zähe Teige wie 
Hefeteig 

5 Power-Schalter/Turbo-Schalter 

Verwenden Sie den Power-Schalter, um Zutaten schneller unterzurühren oder mehr Kraft bei 
zähen Massen zur Verfügung zu haben. Der Power-Schalter kann bei jeder 
Rührgeschwindigkeit gedrückt werden. 

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Rührmasse niemals über die Verdickungen am oberen 
Ende der Rührwerkzeuge hinaus aufsteigt. Sollten solche Verdickungen nicht vorhanden sein, 
achten Sie darauf, dass die Rührmasse nicht in das Gerät gelangt. 

Reinigung 

- Nur die Rührwerkzeuge können gespült werden. 

- Tauchen Sie niemals den Gerätekörper in Wasser ein. 

- Halten Sie den Gerätekörper niemals unter fließendes Wasser. 

- Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätekörpers einen trockenen oder leicht feuchten 
Lappen. 

Wichtig 

Wenn das Netzkabel einmal beschädigt sein sollte, muss es  

von einem autorisierten Moulinex-Kundendienst ausgetauscht werden. Bei Missachtung 
erlischt die Garantie. 

                                                 
1 Der Ausgangstext ist hier missverständlich. Es geht um das Abstellen, während man das Gerät zwar im 

Einsatz hat, aber gerade nicht rührt. 


